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F I LT R O S
C O N  C O N E X I Ó N  D E  B AY O N E TA

prestaciones y bajo peso
protegen de polvos, fibras, humos, aerosoles de partículas 
tóxicas
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RENDIMIENTO
Y COMODIDAD

LIGEROS Y COMPACTOS

FILTRO PARA 
PARTÍCULAS

BLS 201
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DISPONIBLE CON 
CARBÓN ACTIVADO

CONEXIÓN DE 
BAYONETA B-LOCK
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*(TLV) Límites máximos permisibles de exposición. (FPN) Factor de Proteccion Nominal. 
(CARBÓN ACTIVADO) Permite bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos en concentraciones inferiores al TLV.

DATOS TÉCNICOS +  +  +

TRANSPORTE (modelo 201-3)

Conexión

Bayoneta (b-lock)

Tipo

Polvo

Protección

P3R

FPN (Media máscara) 

48*TLV

FPN (Máscara Completa)

1000*TLV

Carbón Activado

Solo en modelo 201-3C

Cantidad / Embalaje

128

Cantidad / Envase

16

Peso

15g

Peso Embalaje

3,38  Kg

Código

1051738

TRANSPORTE (modelo 201-3C)

Cantidad / Embalaje

128

Cantidad / Envase

16

Peso

16g

Peso Embalaje

3,78  Kg

Código

1051739

MODELOS DISPONIBLES DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Media máscara 
BLS 4000 Next S 

Media máscara
 BLS 4000 Next R

Máscara completa 
BLS 5700

Máscara completa
 BLS 5600

Filtros serie 
BLS 201-3

Filtros serie 
BLS 201-3C

ALMACENAMIENTO

Temperatura

-10°C/+50°C

Duración

5 años

Humedad Relativa

<80% máx
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PROTECCIÓN
CONTRA
PARTÍCULAS

POLVO
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CERTIFICACIONES

ESTRUCTURA: 

MATERIAL FILTRANTE: 

CAPA DE CARBÓN ACTIVADO:

MATERIALES +  +  +
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