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NOMBRE DEL PRODUCTO: LUBRICANTE DE CADENAS Y CABLES DE TRACCIÓN  
 

 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

El lubricante de Cadenas y Cables de Tracción de 
CRC es un lubricante a base de molibdeno 
orgánico diseñado para ser usado en la 
lubricación de cadenas y cables de tracción de 
trabajo pesado. Es un antioxidante, reductor de 
fricción y anti-desgaste. 

VENTAJAS: 

Penetra a través de cada uno de los componentes 
de los cables o la cadena para asegurar una 
óptima lubricación. Aumenta su viscosidad  con la 
temperatura asegurando  una lubricación de larga 
duración. Elimina el ruido de las cadenas 
aumentando su vida útil. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

DESCONECTE EL EQUIPO ANTES DE USAR 
EL PRODUCTO. 

1. Limpie bien la superficie de la cadena o 
cable con un desengrasante de CRC 
industrial. 2. Agite bien el envase antes de 
usar. En áreas de difícil acceso use el tubo 
extensor. 3. Aplique una capa uniforme 
sobre la cadena o el cable y permite unos 
minutos para que el producto penetre. 

 

 

 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

� Gravedad Específica:              0.74 
� Viscosidad Inicial Líquido 25º C: 5.2 Cst. 
� Viscosidad Final Película a 99ºC: 800 Cst. 
� Color: Azul. 
� Temp. Max. De trabajo:        177°C 
 
 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Rango de temperatura 
optimo 15-35 °C 

Lugar Fresco, con 
suficiente ventilación 

Límite de almacenamiento 
máximo sugerido 24 meses. 

 

PRESENTACIÓN: 

CODIGO 
Mundial 

NOMBRE/ 
FRAGANCIA TAMAÑO 

10227444 N/A 1 Galón  
10227445 N/A 430cm3 

 

SERVICIO TECNICO: 

Nuestro departamento técnico ampliará las 
especificaciones referentes a este producto. Es la 
intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con 
nuestros clientes y poder así resolver sus 
inquietudes. 
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Nota 1: La información que contiene esta ficha 
técnica, ha sido elaborada con la finalidad de 
proporcionar una guía adecuada para la elección 
de productos. Sin embargo, ya que existen 
diferentes condiciones de trabajo en diversas 
aplicaciones, no nos hacemos responsables por 
utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL 
S.A.S 

 

MUNDIAL S.A.S 

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL 

Calle 19 A 43B-41 

Servicio al cliente: 018000-3252525 

GUARNE 

Planta - Oficinas 

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, 
Antioquia. 
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